
  الوصف
وظيفة الدرابزين الزجاج 316 الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين مربعة للزجاج 8-12 مم

البند  الصورة  الحجم  هايت 
أعلى 
السكك
الحديدية

درجة 

الفولاذ المقاوم
للصدأ

نهاية المنصب
 

 50x50mm
سمك 1.5 مم

أو
وفقا للشرط
  الخاص بك

مم 1100 
أو

وفقا للشرط
  الخاص بك

أعلى 
السكك
الحديدية
المطلوبة

أو
كاب النهاية
  المطلوبة

 \\

الفولاذ المقاوم
للصدأ

الوظائف
المتوسطة

 

 180°

الفولاذ المقاوم
للصدأ ركن آخر

 

 90°،
135°،

أو كما في
الشرط الخاص

بك

التطبيق: درابزين شرفة، درابزين السفينة، درابزين الدرج، وحوض سباحة سور درابزين لتصميم درابزين الزجاج في-
الهواء الطلق وداخلي
--لمعلومات تجارية آمنة والبيت الحديث تصميم الصفحة الرئيسية
--لكل البيع بالجملة والتجزئة (نحن مصنع) 
ً -عينة متوفرة دوما

تفاصيل المنتج

(المطلوب أعلى السكك الحديدية الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين مربعا الدرابزين وظيفة (الانتهاء من الحرير





(مطلوب سقف نهاية الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين مربعا الدرابزين وظيفة (مرآة الانتهاء

80x80mm بوست درابزين مربعة، انقر فوق الصورة أدناه لمزيد من المعلومات. 

 المشروع
 وظيفة درابزين مربعة للسور تجمع الزجاج

http://www.chinabalustrade.com/ae/products/Heavy-duty-80x80mm-square-posts-stainless-steel-316-for-glass-balustrad-and-railing-fence.html#.WN9lNSwiu5g




تحميل الجانب درابزين مربعا وظيفة الزجاج حديدي للداخل



وظيفة درابزين مربعة لسور الحديقة



كانليتي عالية الفولاذ المقاوم للصدأ المواد اختبار تقرير



  التسليم والتغليف
  .التسليم: 3-5 أيام قبل إكسبريس. 10-15 يوما عن طريق البحر-
 .التعبئة: قطعة واحدة في كيس بلاستيكي واحد، ثم في مربع واحد-
 (مهلة العادية: حوالي 20 يوما بعد الدفع. (فإنه ديبينتس على الكمية-

 مصنع وإصدار الشهادات



فحص العملاء



بحاجة إلى عرض أسعار أو أي أسئلة، الرجاء ترك رسالة.
!أو الاتصال بي كما أدناه معلومات. وسوف نعود إليكم بأسرع



لأي استفسار عاجل، الرجاء إضافة لي على ويتشات: 973219879 أو ما هو أعلى: +
13530506265-86 
 شكرا


