
المشاركات الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين مع المشابك الزجاج، للشرفة، شرفة وبيت الدرج
.والمناطق سطح السفينة وما إلى ذلك

  المواصفات ل المشاركات الدرابزين الفولاذ المقاوم للصدأ
 المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 .1
 النهاية: صقيل أو مرآة .2
MMسميكة، وارتفاع يتراوح عادة من mm 850قطرها جولة إلى ذلك، mm 1.5درابزين آخر الحجم: 50.8 .3
.يعتمد على المكان الذي تنوي تثبيت الوظائف الدرابزين ،MMإلى 1500
 آخر درابزين أنواع .4
 نهاية آخر درابزين -

 آخر درابزين الوسطى -

https://www.instagram.com/p/BM2klkmAoL1/?taken-by=stainlesssteelrailingchina
https://www.instagram.com/p/BM2klkmAoL1/?taken-by=stainlesssteelrailingchina
https://www.instagram.com/p/BEbA5OSP1CR/?taken-by=stainlesssteelrailingchina


 ركن آخر درابزين -



 أعمدة من الصلب غير القابل للصدأ الدرابزين على الدرج





 أعمدة من الصلب غير القابل للصدأ الدرابزين على شرفة



 تفاصيل التعبئة للالفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين آخر
.جهاز كمبيوتر في كيس من البلاستيك، ثم في مربع (6)، جهاز كمبيوتر شخصى في الكرتون 1






