
Descrição
-Material: aço inoxidável 316
-Acabamento: polido, escovado ou tratamento de passivação(resistência superior à corrosão
e resistência em relação ao polido e escovado ones)
-Fricção cabe, apropriado para glassglass de 10-12mm temperado (torneira de vidro para
vidro de 15 a 19mm está disponível) 
-Torneira de vidro certificadas 
-Projetado para montagem de telhas, concreto e madeira decking onde perfuração não é
possível. (Atrito de montagem do núcleo Fit batoque, ir AQUI)

Detalhes de produtos 
Quadrados, escovado, sfricção de montagem do urface cabe torneira de vidro SBM-2
Peso líquido: 1.577 kg\/peça
Hight: 168mm 
Tamanho da placa de base: 100x100mm 

http://www.chinabalustrade.com/pt/products/Round-core-drill-spigot-for-pool-fence-and-balcony-glass-railing-design.html#.WPcaliwiu5g


Redonda, poished, montagem de superfície fricção ajuste vidro torneira RBM-2
Peso líquido: 1,32 kg\/peça
Hight: 168mm
Tamanho da placa de base: φ100mm

Fotos do projeto 
Montagem em superfície fricção cabe torneira de vidro quadrado para uso interior design



Montagem em superfície fricção cabe redondo vidro torneira para design de cerca de uma
piscina 



Relatório de teste de força

Empacotamento & entrega 
..--Um pc em um saco plástico e, em seguida, em uma caixa. 12 pcs em uma caixa. 
-Opção de envio: pelo mar (10-15 dias), pelo ar (3-5 dias) 



 

Fábrica & certificação  





Preciso de uma cotação ou quaisquer perguntas, por favor deixe uma mensagem.
Ou contacte-me como abaixo a informação. Vou ter de volta o mais rápido possível.
A abertura de qualquer inquérito urgente, por favor entrar em contato no wechat: 973219879
ou o que se passa: + 86-13530506265.



 


