
Описание 

--Материал: нержавеющая сталь 316 (доступен класс 304) 
--Фин: полированный или матовый 
--Размер колонки: диаметр 50,8 мм, толщина стенки 1,5 мм 
--Hight: 1100mm (имеющиеся столб столба клиента) 
--Передний держатель стержня предназначен для трубки диаметром 12 мм

- Готовый к установке как для коммерческих, так и для жилых приложений
--Поверхностное крепление (возможны варианты крепления к основанию и панели)
--Пример позволяет проверить качество перед размещением заказа
--Профессиональный осмотр 
- Для оптовых и розничных продаж

3 модели столба балюстрады для системы ограждения балок

(1) Средняя позиция 180 градусов LCH-101



(2) Угловой столб 90 градусов LCH-102 (другая степень доступна0 

(3) Боковой монтаж балюстрады 



Держатель перекладины для удерживания диаметра Трубка 12 мм 



проект 





Доставка & упаковка  
--Срок доставки: 5-7 дней по воздуху. 15-20 дней морским транспортом
--Упаковка: одна часть в один пластиковый пакет, затем в одну коробку. 
--Регулярное время выполнения: 7-10 дней, если товары имеются на складе. 20-25
дней, если товаров нет на складе. Это зависит от qiantity. 



Нужна цитата или любые вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение.
Или свяжитесь со мной как ниже информация. Свяжемся с вами как можно скорее!
Для любого срочного запроса, пожалуйста, свяжитесь с wechat: 973219879 или в чем дело: +86
13530506265


