
трубки из нержавеющей стали с гнездом для
12мм стекла, используемого для бескаркасных
стеклянными перилами системы.

квадратной трубки из нержавеющей стали с
слота:

 материал  Из нержавеющей стали
316L

 Конец  полированные или
 размер  20x25mm, 1.2mm толщиной
 длина  5.8m в длину
 размер
слота

 14 * 14мм, для 10-12mm
стекла 

 Фитинги
включены

 пластиковые каналы,
соединители и торцевые
заглушки

фото для квадратной трубы со слотом 

https://www.pinterest.com/celiajoy88/
https://www.pinterest.com/celiajoy88/


180 градусов разъем для квадратной трубы
слот 



разъем 90 градусов



стены к разъему рельса 



торцевая крышка



регулируемые разъемы.





из нержавеющей стали слот для труб может
быть использован на балконе, работающих
поверх перил.

Стеклянные панели скрепляются Стеклянные
STANDOFF кронштейны ,

http://www.chinabalustrade.com/ru/products/12mm-standoff-pin-glass-holder-concrete-mounting.html#.V-yPiYh94dU
http://www.chinabalustrade.com/ru/products/12mm-standoff-pin-glass-holder-concrete-mounting.html#.V-yPiYh94dU


из нержавеющей стали слот трубы для
бескаркасной перила балкона, стекло
поддерживается стеклянные цапф ,

http://www.chinabalustrade.com/ru/products/inox-316-duplex-2205-pool-fence-spigots-frameless-glass-balustrade-rail.html#.V-yQjoh94dU

