
Kebil حار بيع الأمريكية القياسية حديدي سلك حبل حديدي كابل الفولاذ المقاوم للصدأ

 :لتصميم حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ ، شركتنا لديها سلسلتين
.نظام حديدي أسلاك الكابلات ؛ 2) نظام قضيب حديدي. يمكن استخدام كلا النوعين للداخلية والخارجية (1
بالنسبة للداخلية ، نستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 304 ، إذا تم استخدامه للخارج ، نقترح
استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316 أو الفولاذ الكربوني مع مسحوق مطلي ومجلفن على الساخن.
.يرجى تقديم التصميم الخاص بك أو الرسم لنا كمرجع

البعد

طول حسب الطلب بناءً على موقع العمل الخاص بك
هيغث مم أو حسب الطلب 850-1500
سيتم تعديل الأبعاد وفقًا لموقع / خطة عمل العملاء



(المكون والحجم (مم

الأسلاك ضياء 4/6/8 مم / حسب الطلب
درابزين ؛ dia50.8 / 42.4 / 38mm :الحجم

50 * 50/40 * 40/60 * 40 مم / حسب الطلب
بريد ؛ dia50.8 / 42.4 / 38mm :الحجم

50 * 50/40 * 40 / حسب الطلب

المواد

درابزين SUS304 / 316 / خشب متين
(الكربون الصلب (نحى / مرآة / طلاء الطاقة / SUS304 / 316 بريد
الأسلاك SUS304 / 316

تثبيت

DIY بها بنفسك ، لا حاجة إلى لحام سهل تثبيته بنفسك
لا يحتاج الزجاج إلى ثقب حفر لهذا النوع من الدرابزين
ورسم التعليمات متاح manul تركيب

:كابل درابزين درابزين آخر

:تركيبات الكابلات الفولاذية المقاومة للصدأ / شدادات الكابلات
لكابل سمك 3 مم ، 4 مم ، 5 مم أو 6 مم

:كابل الفولاذ المقاوم للصدأ



:المشاريع



:مرحبا بكم في الاتصال بنا
حواء
WhatsApp / HP: 8613686807796
sales03@launch-china.cn :البريد الإلكتروني


