
مسحوق الألمنيوم طلاء الزجاج حديدي 1200 ملم عالية، للسوق الأوروبية الشمالية، تطبق على السور
.شرفة

.تفاصيل وظيفة الألومنيوم الجولة
(الحجم: القطر 50 مم, 3 مم سميكة (نوعية جيدة-
 الجولة 1 طريقة بوست، المستخدمة في نهاية شرفة--
 الجولة 2 الطريق 90/180/135 درجة الوظيفة، المستخدمة في الأوسط أو زاوية من شرفة--
 صور لآخر جولة من الألومنيوم

الألومنيوم مربعا آخر التفاصيل.
مم، 3 مم سميكة (نوعية جيدة) mmx 50-الحجم: 50
--ساحة وظيفة الطريقة المستخدمة في نهاية شرفة
--ساحة 2 الطريق 90/180/135 درجة الوظيفة، المستخدمة في الأوسط أو زاوية من شرفة
 صور للمنصب ألومنيوم مربعة



.الألومنيوم الزجاج صور المشروع حديدي لشرفه



درابزين الزجاج الألومنيوم



درابزين الزجاج الألومنيوم

درابزين الزجاج الألومنيوم للجدار حوض سباحة



!اتصل بنا الآن للحصول على أسعار الألومنيوم درابزين الزجاج


