
الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج العنكبوت المناسب الزجاج الستارة تركيب
الزجاج حديدي العنكبوت المناسب



: الفولاذ المقاوم للصدأ ساحة العنكبوت بعد الدوران المواصفات .1
المنتج اسم  الفولاذ المقاوم للصدأ ساحة العنكبوت الدور الدائري

:نموذج رقم LCH-121
مواد الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
إنهاء نحى أو مرآة مصقولة

حجم مربع آخر سمك 50 × 50 × 1.5 مم
سمك 40 × 40 × 1.5 مم

ارتفاع تخصيص
لسمك الزجاج 10-15mm

الوضعية
تصميم حواجز الشرفة
تصميم حديدي الشرفة
تصميم حديدي سطح السفينة
درج تصميم حديدي



:الفولاذ المقاوم للصدأ ساحة العنكبوت بعد البعد الرسم للرجوع اليها .2







:الفولاذ المقاوم للصدأ درابزين درابزين بوست صور .3
:أعلى قوس درابزين قابل للتعديل للدرابزين مربع أو جولة الدرابزين



:طريقة الوسيطة 2 الطريق







:طريقة واحدة للنهاية

.pcs / ctnكيس من البلاستيك ، pc / 4 - 2صور التغليف: 1 .4







:أنواع أخرى من التجهيزات العنكبوت
تركيب عنكبوت الفولاذ المقاوم للصدأ للجدار الساتر -

العنكبوت لأنظمة الدرابزين الزجاجي OEM تركيب -

:شركة معلومات













:يرجى الاتصال بنا بحرية لمزيد من المعلومات
sales03@launch-china.cn :البريد الإلكتروني
الاتصال: حواء تشاو
WhatsApp / HP: +8615907334556


