
الفولاذ المقاوم للصدأ اليد حديدي أنابيب شريط محول حامل العارضة

يمكن أن تعقد 10 مم أو 12 ملم من العارضات، المطبقة على أنظمة درابزين الدرج / الشرفة / سطح
.Crossbar السفينة

صور ل حامل العارضات الفولاذ المقاوم للصدأ درج / شرفة درابزين مفصل .1







:نهايةقبعةوالمفاصل لتعبرالحانات





مختلفحديديتصميمات:الأرضالمركبةأوالجانبالمركبة.2







المواصفات. ل الفولاذ المقاوم للصدأ اليد حديدي أنابيب شريط محول .3
crossbar حامل



الانتهاء من الساتان الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 -
أنابيب / mm Dia Crossbarsلعقد 12 -
صنع عن طريق الصب -
تستخدم على نظام حديدي العارضات -

صور الصور ل الفولاذ المقاوم للصدأ اليد حديدي أنابيب شريط محول حامل العارضة .4



:لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات الآن
الاتصال: ليلة
HP / Whatsapp: +8613686807796
.sales03@launch-china.cn :البريد الإلكتروني


