
الجملة 5 محور الدقة التلقائي مخرطة معدنية الألومنيوم النحاس الفولاذ المقاوم للصدأ تحول
أجزاء التصنيع باستخدام الحاسب الآلي



الجملة 5 محور الدقة التلقائي مخرطة معدنية الألومنيوم النحاس الفولاذ
المقاوم للصدأ تحول أجزاء التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
السعر (وفقا للرسم الخاص بك(الحجم والمواد والتكنولوجيا المطلوبة، إلخ
التسامح 丨 خشونة السطح +/- 0.005 - 0.01mm (castonize avaiable) 丨 ra0.2 - ra3.2 (castonize avaiable)
Avaiable المواد ،PE، PVC، ABS ،مثل الألومنيوم، النحاس، الفولاذ المقاوم للصدأ، الحديد

.إلخ
المعالجة السطحية .تلميع، والأكسدة العامة / الصعبة / الأكسدة، الشطب السطحي، والتدفئة، إلخ
يعالج التحول باستخدام الحاسب الآلي، طحن، حفر، مخرطة السيارات، التنصت، جلبة،

.معالجة السطح، إلخ
معدات اختبار CMM / / أداة المجهر / متعدد المشترك الذراع / مقياس الارتفاع الأوتوماتيكي

مقياس الطول اليدوي / قياس الطلب / قياس خشونة
تنسيقات الرسم Pro / E، Auto Cad، الأعمال الصلبة، UG، CAD / CAM / CAE، PDF
إيجابياتنا  ساعة خدمة عبر الإنترنت وبسرعة الاقتباس / التسليم. 24 (.1

2.) 100٪ فحص جودة مراقبة الجودة قبل التسليم، يمكن أن توفر نموذج فحص
الجودة.
3.) 18 عاما من الخبرة في منطقة تصنيع التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ولديك
.فريق تصميم كبير لتقديم اقتراحات تعديل مثالية









:مرحبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل

حواء

sales03@launch-china.cn.

HP / WhatsApp / Wechat: +861368680779


