
تركيب الزجاج الأقواس والمشابك لدرابزين من الصلب المقاوم للصدأ
  الجانب الثابتة

 .يتم تطبيق مادة الفولاذ المقاوم للصدأ 304 إلى درابزين داخلي
يتم مادة الفولاذ المقاوم للصدأ 316 إلى حديدي في الهواء الطلق.
مطلوب قطعة واحدة من الزجاج شريحة متزايدة لحفر حفرة واحدة في
الزجاج. ويجب أن يكون الجانب على تثبيت درابزين. لدينا نموذجين،
 .واحد هو لجولة درابزين أنابيب والآخر هو لدرابزين أنابيب مربعة

:مواصفات

.1 الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316 مادة

.2 الساتان أو مرآة النهاية

.3 لإصلاح درابزين الجانبية

.4 درابزين يمكن أن تكون مستديرة أو مربعة

.5 حفر حفرة واحدة في كوب لكل قوس

.6 حجم يمكن أن يكون العرف

هنا هو صورة المنتج، واحد هو الانتهاء من الساتان، والآخر هو مرآة
:النهاية



:رؤية الصورة المشروع هنا



أو سؤال، يرجى الاتصال معي بحرية: neeeds الخاص، أي vistingشكرا ل
الاتصال: جوي لان
.sales02@launch-china.cn~~gender=M :البريد الإلكتروني
.WhatsApp: 86-18707054903 ال / Wechat / سكايب: إطلاق 02. الغوغاء


