
MMأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ مع فتحة ل12
الزجاج، وتستخدم ل درابزين الزجاج بدون إطار
 .الأنظمة

:مربع أنابيب الصلب غير القابل للصدأ مع فتحة
مادة   316L الفولاذ المقاوم للصدأ
نهاية  وهون أو مصقول 
MMسميكة 20x25mm، 1.2  حجم 
الطول   5.8m في طول

حجم فتحة   14 * 14MM، للزجاج
12-10mm 

التجهيزات 
شملت

قنوات بلاستيكية، وصلات 
وقبعات نهاية

 الصورة لأنابيب مربعة مع فتحة

https://www.pinterest.com/celiajoy88/


 موصل درجة لأنابيب فتحة مربعة 180



موصل 90 درجة



 الجدار لموصل السكك الحديدية



نهاية سقف



.وصلات قابلة للتعديل





الفولاذ المقاوم للصدأ فتحة الأنبوب يمكن
.استخدامها على شرفة، التي تعمل على قمة السور

يتم تثبيتها بواسطة الألواح الزجاجية بين قوسين
. المواجهة الزجاج

http://www.chinabalustrade.com/ae/products/12mm-standoff-pin-glass-holder-concrete-mounting.html#.V-yPiYh94dU
http://www.chinabalustrade.com/ae/products/12mm-standoff-pin-glass-holder-concrete-mounting.html#.V-yPiYh94dU


غير القابل للصدأ أنابيب الصلب فتحة لدرابزين
. الشرفة بدون إطار، زجاج بدعم من صنابير الزجاج

http://www.chinabalustrade.com/ae/products/inox-316-duplex-2205-pool-fence-spigots-frameless-glass-balustrade-rail.html#.V-yQjoh94dU
http://www.chinabalustrade.com/ae/products/inox-316-duplex-2205-pool-fence-spigots-frameless-glass-balustrade-rail.html#.V-yQjoh94dU

