Soporte de cristal negro de acero inoxidable de venta caliente para
balaustrada y barandilla de barandilla

Caracteristicas del soporte de vidrio negro de montaje en pared.
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Otros modelos de enfrentamientos de vidrio como debajo

Part No. Material Finish Body Baolt zize
. | = 30x10; A0x25mm
= SF-30 = 40x10; 40x30mm = M10x120 bolt
= SF-40 w Al5] 304 = Satin =« 50x12: 50x30mm = W10x72 wood scraw
= SF-50 = AIS| 316 = Miror | = 90x12 50x50mm = MEx100 bolt
= SF-504 = silicon rubber gasket = M x72 wood screw
included
Part No. Material Finish Body Bolt size
= hollow tvpe
o grsgzd AlSI 304 = Satin = 38x7.5:38x38mm * MBxTD haxagonal
* AlSI 316 = Mirror = silicon rubber SCrew
gasket included
Part No. Material Finish Body Mounling plate size
= S0x10:50x30mm
= 8135 304 = Satin i
= SF-50T gilicon rubber = 200x100x10m
«AISIZ16  =Mimor | R

gasket included
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Fotografias de produccién y embalaje de piezas de vidrio -



Fotos de proyectos de barandas de vidrio negro.
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Bienvenido a contactarnos para mas informacion:

Wendy: salesO4@launch-china.cn

HP / WHATSAPP / WECHAT: +86 159 8933 9827
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