Cerradura auto resistente de resorte de acero inoxidable 316 puerta de piscina
bisagra de la puerta de vidrio

Piscina de esgrima con resorte de acero inoxidable 316 bisagra de puerta de
vidrio Descripcidn:

Material: acero inoxidable 316

Acabado: satinado cepillado o pulido espejo

Para espesor de vidrio: 8-12mm

Capacidad de carga: 30-32kg

Tipos disponibles: vidrio a la pared / modelo de poste cuadrado G-W, vidrio de vidrio de 180
grados modelo G-G, vidrio de poste a modelo modelo G-R

Modelo No. G-G, bisagra de vidrio a vidrio
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Modelo No. G-W2, bisagra de cristal a post / pared cuadrada
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Modelo No. G-R, vidrio a poste cuadrado / bisagra de pared
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Valla de piscina con resorte de acero inoxidable 316 bisagra de puerta de vidrio
instalada
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Acero inoxidable 316 valla de piscina puerta de vidrio bisagra instrucciones de
instalacién:

Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge

‘T the tension pin cloclowise 1o the next hale in teasioa
pin,then tighien the grob screw, repent this process &
Maximam of theee times or 360°, Do anl over tonsion.

iContactenos para mas informacién ahora!

Vispera

Shenzhen Launch Co., Ltd
www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com
Email: salesO3@launch-china.cn
Skype: launch 03

HP: +8615907334556



