Base de cristal de cristal de alta calidad de acero inoxidable 316 Grado
Redonda de la barandilla de cristal y tapa para la pared de madera

CARACTERISTICAS DE LA BASE Y LA CAPA REDONDA DE STOCKOFF:

nombre del producto Base de cristal de cristal de alta calidad de acero inoxidable 316 Grado Redonda de la barandilla de cristal y
tapa para la pared de madera

Material Acero inoxidable 304/316, duplex 2205

Tamafo Didmetro 38 mm (1 1/2 "), 40 mm o 50 mm (2"), tapa 10 mm, longitud base ajustable de 25-35 mm

Uso Escalera de interior y al aire libre Disefio, barandilla de balcdn, barandilla de cristal sin marco, disefio de
balcén Juliet, escalera flotante

Substrato de montaje Para montar en madera, concreto o acero.

Opcién de acabado Espejo pulido o satinado cepillado o negro

Espesor de vidrio en forma10-21.52mm

Tipo de vidrio Laminado o monolitico

Personalizacién Disponible

Técnica de produccion Mecanizado CNC
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Otros modelos de enfrentamientos de vidrio como debajo



Fart No. Material Finish Body Bolt =size
| | = 30%10; 30x25mm
* SF-30 = 401 0; 40x30mm = M10x120 boilt
» SF-40 = AISI 304 = Satin = 012 B0x30mm = M10x72 wood screw
= 5F-50 = AISI 316 = Mipor | = 50x12; 50x50rm = Max100 balt
= 3F-504 = gilicon rubber gasket = M x72 wood screw
included
Part No. Material Finish Body Bolt size
= hollow tvpe
v gpaaed AISI 304 = Saftin = 38x7.5:38x38mm * MEXTD hexagonal
= AISI 316 = Mirror = silicon mubber SCrew
gasket included
Part No. Material Finish Body Mounling plate size
= 50x10;50x30mm
* AISI 304 = Satin H
] I bbe .
SF-50T «AISI 316 = Mirar = silicon rubber 200x100x10mm

gasket included
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Fotografias de produccién y embalaje de piezas de vidrio -







Fotografias de instalacién de las barandas de vidrio.




Bienvenido a contactarnos para mas informacion:

vispera
Correo electronico: sales03@launch-china.cn

HP / WHATSAPP / WECHAT: +861368680779



