Sistemas de barandillas de cable de acero inoxidable para
barandillas de terrazas, barandillas de balcones y escaleras

Para el disefio de barandillas de acero inoxidable, nuestra empresa tiene 2 series:

1) sistema de barandilla de alambre; 2) sistema de barandilla de varilla. Ambos tipos se pueden
utilizar para interior y exterior.

Para interiores, utilizamos acero inoxidable de grado 304; si se utiliza para exteriores, sugerimos
utilizar acero inoxidable de grado 316 o acero al carbono con recubrimiento en polvo y galvanizado
en caliente.

Por favor, ofrézcanos su disefio o boceto como referencia.
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Product Name Stainless Steel Cable Railing Systems For Deck Railing, Balony Railing and Staircases

Length customized based on your jobsite

Dimension Heigth 850-1500mm or customized

Dimensions will adjust according to customers' jobsite/plan

Wiire Dia 3/4/6/8mm/ customized

i ) Size: dias0.6/42.4/38mm;
Component&Size(mm) |Handrail

50"50/40*40/60"40mm/customized

Size: dia50.6/42.4/38mm;

Post 5
20750/40"40/customized
Handrail SUS304/316/50lid wood
Materials Post SUS304/316/Carbon Steel { brushed/Mirror/Power Coate )
Wire SUS304/316

i Oy, Mo need weld easy install it by yourself
Installation

installation manul and instruction drawing is available

Poste de barandilla de cable, balaustre: redondo y cuadrado, montado en la parte superior
y lateral



Racores/tensores de cables/tensores de cables de acero inoxidable:

para cable de 3 mm, 4 mm, 5 mm o0 6 mm de espesor
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T&01- Imm,/4mm cable

T802- 5mm/6mm cable

T203-3mm/dmm/5mm cable

T805- 3mm cable T806- 4mm cable T807- 3mm/4mm cable

Cable de acero inoxidable:
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T204- 4mm/Smm/6mm cable
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T809- 4mm/Smm cable

Pasamanos superior: redondo, cuadrado, rectangulo



Producciones



Fotos del proyecto



Si desea conocer mas detalles, por favor contactenos.
Wendy Zhang
WhatsApp/HP: 8615989339827

Correo electronico: salesO4@launch-china.cn



