
12mm karkaistu lasi kaide ruostumaton teräs pihdit

Materiaali: Ruostumaton teräs 316
Finish: Satin harjattu tai kiillotettu
Lasin paksuus: 10-13.52mm
Ei pora lasi;
Alkuperä: Kiina;

G105 lasi puristimet
D muoto;
Tasainen takaisin neliö 40x40mm, 50x50mm post / suorakulmainen post lajike koko;
Pyöreä takaisin halkaisija 42.4mm ja 50.8mm;
Jossa kumitiiviste, kiinnitetään lasin suojana ja haltija;

Peilikiillotettu ja satiini harjattu;



Puku 10-13.52mm karkaistu / laminoitu lasi, turvallinen lasi ei vaaraton edes rikki;
Kiillotettu reunojen ja kulmien, turvallinen kosketus;

Sovellus neliön post ja pyöreä post;



neliö virkaan allas aita

Ja jos et pidä ruostumatonta terästä satiini harjattu tai kiillotettu, voimme tehdä sen mustaa
kuin hyvin, hyvin viileä eikö?



Meidän lasi puristin on kiinteä valu ruostumatonta terästä, sinkkiä tyyppiä tai onttoja tyyppi,
se on erittäin vahva, kun helding lasi ja vakaan ruostesuojatut kyky sisä- ja ulkotiloissa.

Lähetä kysymyksesi sales04@launch-china.cn
 


