
Karkaistu lasi on valmistetaan kuumentamalla tasolasin
lähestyä pehmenemislämpötilansa ja yhtäkkiä
jäähdyttäminen se suihkukoneita kylmää ilmaa, joka tuottaa
erittäin toivottavaa ehdot aiheuttama stressi, joka aiheutuu
ylimääräisiä ominaisuuksien, terminen stressi, ja
iskunkestävyys.
 

Tyhjennä Karkaistu lasi jumbokokoja 

Ominaisuudet:

1.Safety: kun rikki, se sylkee pieniksi vaarattomiksi palasiksi

2.Strong intensiteetti: Noin 4 kertaa niin vahva kuin hehkutettu lasin saman
paksuus

3.Outstanding suorituskyky vastustavat lämpörasitukselle ja tuuli-kuormitus

4.Tempered lasia ei voida leikata, dilled reiät ja muut jatkojalostetaan

5.Tempered lasi voidaan tulostaa erityisillä logo ja emaloitu silkillä seulonta

6.CE hyväksytty

7 Käytetään auton ikkunasta, bussin ikkunasta, parveke ja talo ikkuna jne

 

Tekniset tiedot:

Paksuus: 5-19mm
.max koko: 2400x6500mm
Min koko: 300x300mm

Ominaisuudet:

Soveltaminen
) Rakentaminen & Amp; Sisustus
b) Huonekalut
c) Koti laite, kuten uima-allas aita, parveke, portaat
 

 Edut
 
) Turvallisuus ja vakaa
b) Korkea Vahvuus
c) Thermal Vakaus

 Paksuus   5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm



  Pakkaus   Fresh & nbsp; paperi & nbsp; kanssa & nbsp; puiset & nbsp;
laatikoita

 Muut laitteisto
me myös lasi tappeja, ruostumaton teräs kaide postitse,
pattitilanne, alumiini post & nbsp; teidän parveke, portaat, uima-
allas aita.

Hankkeen näyttely lasi kaide








