Alumiinista valmistettu kaiteetaso, jossa laminaattilasi

Tekniset tiedot:

» Materiaali: alumiini 6061 tai 6063 T5

» Maali: Anodisointi, jauhemaalaus

« Vari: luonnollinen, musta, valkoinen, hopea, kuten vaatimuksesi
o Tyypit: pyoreat tai neliot

Mitat: pyorea 50 mm, nelié 50 * 50 mm

Korkeus: 1100mm tai raataloity

Asennettu: Lattia tai sivulle asennettava

Lasipaksuus: 8-12mm

» Kaiteet: ylhaalta kasikaiteella tai ilman

Lisaa viestin ominaisuuksia:

- pyorea tai neliomainen yksitie

- pyorea tai neliomainen puolivali

- pyorea tai neliomainen 90 astetta
- pyorea tai neliomainen 180 °

- pyorea tai neliovirta 135 astetta

pyoreat kuvat kuvat ja ominaisuudet:
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neliovuodet kuvat ja ominaisuudet:
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Tervetuloa ottamaan yhteytta saadaksesi lisatietoja:
Sahkoposti: salesO3@launch-china.cn
Mobile: +8615907334556



KEBILH 50" sheanen avncn couro

Eve Chow
Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559
E : salesO3@Ilaunch-china.cn

: B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen




