Ruskea vari Helppo asentaa talon lasi kaide allas aidan alumiini post

50mm pyorea / nelio alumiini postikasi kaide lasi aita

materiaali Alumiini 6063 T5
Suorittaa lobbuun Anodisoitu tai jauhemaalattu (hopea,
Y musta, valkoinen)

Pyorea ©50,8 * H1100 (mm), paksuus 3

Koko M
Nelio W50 * D50 * H1100 (mm), paksuus 3
mm

Lasin paksuus 8-12mm

Kaide Kaytettavissa

Asennus Itsepuhdistuvat / rajahdysruuvit / Ruuvit

hakemus Par.vek.e / Deck / Porch / Stair / Pool aidan
lasi kaide

Toimitus 15-30 paivaa paalle vahvistus

Pyorea tyypin alumiinipylvas:
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Nelion muotoinen alumiinipylvaspylvas:
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Yksityiskohdat
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Tehdas






Pakkaus:






Asiakkaat vierailevat:



Oheistuotteet



stainless steel handrail fittings

e

Todistus



Ota yhteytta meihin saadaksesi lisatietoja ja ammattilaisneuvontaa:
Ottaa yhteytta: aatto

Sahkoposti: sales03@launch-china.cn
HP / WhatsApp / WeChat: +8615907334556



