
CRL-kaiteen laitteisto Neliönmuotoinen kulmakiinnike 12 mm lasipuristin

Avainominaisuudet
• Valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä 316
• Yhteensopiva 3⁄8”, 1⁄2” ja 9⁄16”lasipaneelit
• Lasiin ei tarvita reikiä









Kuvaus:

Jopa ilman yläkiskoa tai lasikantta, voit säilyttää kohdistuksen ja lisätä lasikaitejärjestelmääsi
vahvuutta lasipaneelin stabilointilaitteiden avulla.

Lasipaneelien keskiosaan asennettuna jokainen tyylikäs stabilointilaite pitää viereiset
lasipaneelit paikoillaan.

Käytännössä korroosionkestävästä 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetut lasipaneelin
stabilisaattorit sopivat täydellisesti sisä- ja ulkotiloihin.

45 - 180 astetta, on vaihtoehtoja jokaiseen kulmaan kaidekokoonpanossasi. Valitse tyylit,
joita tarvitset tehdäksesi täydellisen viimeistelyn moderniin lasikaideprojektiisi



Tervetuloa ota ottaa meihin lisätietoja:
aatto
Sähköposti:sales03@launch-china.cn
HP/WhatsApp: 8613686807796


