Shenzhen Launch valmistaa parasta laatua kevaalla ladattua lasisaranaa raskaan kantelun, valituksen Kanadan ja USA: n
uima-altaan turvallisuusstandardilla.

Kevaalla kuormitettu sarana on paljon halvempaa tyypin lasisaranaa kuin hydraulinen sarana, mutta se voi silti suorittaa
melko hyvin uima-allaslasin portissa.

Ominaisuudet-

materiaali| 316 ruostumaton teras

Suorittaa loppuun| satiini /peili suorittaa loppuun kaytettavissa

Malli| Lasi lasiin, G-G

Lasista valmistetaan | 8-13,52 mm: n paksuuslasi

Lasiovien paino | Max. 30kg

Pakkaus | 2 kpl suunniteltuun laatikkoon; 12 kpl kartonkiin

Kuvat lasista saranat

1. Lasi lasiin, G-G
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2. Lasi seinaan / neliopylvas
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3. Lasia pyoOreaan saranaan
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Lasin saranakuva






Lasin saranoiden projektikuvat






Kevaalla ladattujen lasisaranojen lisaksi meilla on myos lasi- ja salpa-allas uima-
altaasien aidalle -



Round base plate spigot , model# RBM-2

Round core drill glass spigot , model # RCM-2

Lasilukot-
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MODEL # GL-180
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MODEL # GL-W

Square base plate spigot , model# SBM-2

Square core drill glass spigot , model # SCM-2
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MODEL # GL-R



