Jokainen varaa ruostumatonta terasta 316 pyorea pohjalevy lasi tappi. Tama lasi tappi on
suunniteltu pitamaan 10-12mm lasi kaide.
Se on valmistettu valamalla, joka on vahva ja kaunis teidan lasi aidat. Voit valita joko

harjattua tai peili loppuun. Lasi tappi on pohjalevy tyyppi pintaliitokseen molemmilla betoni ja
puu kannella. Ei ole reikia tarvitaan lasilevy.

Seka vahittais- jarjestys ja tukkukaupan jarjestys ovat kaytettavissa.

Tuotteen nayta
1.Prawing lasin Tlapin
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2.polished viimeistely lasi Tapin peitelevylla



3. on 4 reikia pohjan laajentamiseen pultti asennuksen aikana



mirror finish glass spigot
4.brushed lasi hana, joka nayttaa tyylikkaalta



5.project pic
Parvekkeen kaide



glass balustrade system

Uimahallin aita



frameless glass balustrade

6.Muut mallit lasin Tapin
nelio pohjalevy lasi tappi ja rasiaporalla lasi hana



Tervetuloa ottamaan yhteytta minuun, tama on Susie Fu ~. ~ Olemme yhden luukun
toimittaja teidan lasi aidat.



