
Ruostumaton teräs kaide viesti karkaistu lasi paneeli infilled käytetään laajalti suunnittelussa
rappu, parveke ja uima-allas aita. Tämä järjestelmä sisältää ruostumattomasta teräksestä
kaide viesti lasi puristimet, räätälöityjä karkaistua lasia paneeli.
 galss paksuus  5/16 "-1/2"
 kierros post  dia43 / 50.8mm
 neliö viesti  40 * 40/50 * 50mm

Kaikki post korkeus on välillä 900 ja 1500mm, saatavana harjattu ja peili loppuun.
Post sisältää lasi puristin, pohjalevy Päätyhatussa ja putken liitin.

Lasi kaide järjestelmä on erittäin helppo asentaa ja edullinen huolto.
Yleensä 1 tapa päätyjäykiste, 2 tapa väli post 180degree viesti ja 2 tapa kulmatolpan 90/135
tutkinnon käytetään yhdessä hankkeessa.

Tuotteen näytä
1WAY päätyjäykiste pohjalevy tyyppi ja välituotteiden tyyppi post



väli- post 2 tie 180 astetta ja kulmapalkissa 90 astetta



neliön muotoinen





Tervetuloa minuun yhteyttä ja lähetä meille luonnos teidän rappu, parveke ja uima-allas aita,
tämä on Susie ^. ^


