
Kehyksetön kaidekaiteen kaideportaiden kaide
ruostumattomasta teräksestä

1. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu neliömäisen
hämähäkinpoistimen tekniset tiedot :
Tuote Nimi Kehyksetön kaidekaiteen kaideportaiden kaide

ruostumattomasta teräksestä
Malli nro. LCH-121
materiaali Ruostumaton teräs 304/316
Viedä loppuun Harjattu tai peilikiillotettu

Neliöpostin koko 50 x 50 x 1,5 mm seinämän paksuus
40 x 40 x 1,5 mm seinämän paksuus

Korkeus muokattavissa
Lasin paksuudelle 10-15mm

hakemus
Parvekkeen kaiteiden suunnittelu
Kuistilla kaiteiden suunnittelu
Kannen kaiteiden suunnittelu
Portaiden kaiteiden suunnittelu

Päätypylväs yksisuuntaisella hämähäkkipeltillä
Keskimmäinen kaideposti 2-suuntaisella hämähäkkiliitoksella
Vakiokorkeus: 1100mm (asiakaspostikorkeus saatavilla)
Suunniteltu 10-15 mm lasille tai tarpeitasi vastaavaksi



Säädettävät kulmat erottuvat portaikkoa tai parveketta jne. Varten 

2. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu neliönmuotoinen
hämähäkkivirran mittapiirustus:







3. Kehyksetön kaidekaiteen kaideportaat ruostumattomasta teräksestä:
Yläsäädettävä kaidekiinnike neliön tai pyöreän putken kaidelle:

2-suuntainen välivaihe:







1-suuntainen loppuviesti:

4. Valokuvien pakkaaminen: 1kpl / muovipussi, 2 - 4kpl / ctn.









projekti Valokuvat:



Ota yhteyttä vapaasti saadaksesi lisätietoja:
Sähköposti: sales03@launch-china.cn
Yhteyshenkilö: Eve Chow
HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796


