
Lasikaide ruostumattomasta teräksestä valmistettu
kaidekiinnike sivulle asennettu lasihana parvekekaiteelle



Nimi Lasikaide ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaidekiinnike sivulle
asennettu lasihana parvekekaiteelle

Materiaali SUS316, Ni> 10,0%

Viedä loppuun Peili / Satiini

Koot 330 korkeus; 68 mm leveä

Lasin paksuus 8-13,52 mm lasi, ei tarvitse porata reikiä

Nettopaino 2,5 kg

Asennettu sivulle asennettu



Puku Sisällä tai ulkona

MOQ 10 kpl

Tuotantokyky 5000 kpl / kuukausi

Näyteaika noin 5 päivää vahvista

Tuotantoaika noin 15 päivää vahvistamisen jälkeen

Toimitusehto EXW, FOB, CIF

Maksuehto 30% etukäteen tilauksen yhteydessä, 70% saldo ennen toimitusta

Maksu TT, Westonin liitto tai paavin





5 malleja lasi- aita 2205 hana saatavilla

Sivusiivistyssuunniteltu lasihana



Lattiaan kiinnitettävä pohjalevyn lasihana ja porakruunu

Aukko putki ruostumaton teräs alkuun kaide ja tarvikkeet:



Lasi Saranat & salvat:



Ottaa yhteyttä

Kiitos vierailusta ! Mikä tahansa kysymys tai tiedustelu, jätä viesti. Otamme sinuun yhteyttä
24 tunnin sisällä.

Kiireelliset tiedustelut, ota meihin yhteyttä alla: 

-Ota yhteyttä: Eve

-Sähköposti:  sales03@launch-china.cn

http://www.chinabalustrade.com/products/mailto:sales04@launch-china.cn


-Mob / WhatsApp / WeChat: +8613686807796


