Laadukkaat, Staniless-teraslasista valmistetut

lasitelineet

Tekniset tiedot:

Ruostumattomasta teraksesta valmistetun lasin erillinen muotoilu on erittain suosittu

portaikon ja parvekkeen kaiteiden kehyksetonta
asentaa ja voit nauttia nakymasta vapaasti.
1.AISI304 / 316 materiaali

2. harjattu ja peilipinta ja musta matta

3. sopivaksi 10-19 mm lasipaneeliin

4. tervetuliaisnaytetilaus ennen massatuotantoa

lasikaiteita varten. se on erittain helppo

product name

glass balustrade standoff

fvpel glass standoff for concrefe

type2 glass standoff for wood
material 55316/304 grade

finish brushed and mirrar

glass thickness

10-12mm

application

stair,balcony and pool fence

techonology

CMNC machining

net weight about Odkg

dimension main body:50%*30mm;cap:50%10mm with mM12%120 bolt
MOG 1pc
country China

delivery method

by air, by DHLUPS,FedEx, by sea

Laadukkaat Staniless-teraslasista valmistetut lasijalat, joissa on betonipultti teras

| betonialustaan kiinnittamista varten:



Laadukkaat Staniless-teraslasista valmistetut lasitelineet wpuunruuviasennettavaksi
puualustalle:
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Laadukkaat, Staniless-teraslasista valmistetut lasijalat, musta mattavari:
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Laadukas Staniless-teraslasista valmistettujen lasiastioiden tuotantopaketti:
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Laadukas Staniless-teraslasista valmistettujen lasiastioiden kaidehanke:






ENEMMAN LASIN VAKIOKIINNITYSKUVIA



SF-50A SF-50

SF-38 SF-38Z SF-30







Ota yhteytta nyt saadaksesi lisatietoja!
Sahkoposti: sales04@launch-china.cn
Puhelinnumero: +86159 8933 9827
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