
Lemmikkieläinten ystävällinen lasi kaalusatu terassi kannen
kaiteet lasiovilla





Nopeat tiedot:

Tuoteminä Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasarana lasi -lasiportille

Materiaali Ruostumattomasta teräksestä 316
Viedä loppuun Peili kiillotettu tai satiini harjattu
Puolesta Glass thickness 8-10 mm
Porata lasireiät Halkaisija 12 mm: n reikät, joita tarvitaan lasissa

3 tyyppiä käytettävissä
1) Lasi lasaranalle G-G1
2) Lasi pyöreään possarana G-R1
3) Lasi neliömäiseen seinään/post -saranaan G-W1

Valmistusmenetelmä Leimaus (2,5 mm paksu)

Enimmäislasi dlehti 20 kg

Vähimmäis- Tilausmäärä yksi kappale

Näyte Käytettävissä tarkistettavaksi Laatu ennen tilausta

Tehdastarkastus Saatavilla

OME & ODM -palvelu Yksitaipuisa



Saranatyypit:

1) Lasi lasarana
- Malli nro: G-G1
- Nettopaino: 435 g/pala

2) Lasi pyöreään pylvääseen
- Malli nro: G-R1
- Nettopaino: 300 g/pala



3) Lasi neliöön post/seinäarana
- Malli nro: G-W1
- Nettopaino: 320 g/pala



4) Porattu lasireiän koko



Lasisaranan levitys:





Pakkaus:
1. Yksi pari yhdeksi kuplapussiin, sitten yhdeksi valkoiseksi laatikkoon.
2. tai pakkaaminen asiakkaiden vaatimuksiin.



Yhteystiedot:



Kaikki tiedustelut tai kysymykset, jätä viesti. Palaa sinuun mahdollisimman pian!
Jos haluat kiireellistä tutkimusta, ota yhteyttä kuten alla:

-Wendy -sähköposti: sales04@launch-china.cn
-Mob/whats App: +86-159 8933 9827

https://www.chinabalustrade.com/fimailto:sales04@launch-china.cn.html

