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alumiini 6061 tai 6063 T5

Finish: Anodisointi, tomukuorrute

Vari: Custom RAL, kuten vaatimus

pyorea tyyppi tai nelion tyyppi kaytettavissa
pyorea tyyppli 50mm dia

nelio tyyppi 50 * 50mm

mukautettuja leikattu korkeus 800mm ja 1800mm
lattiansuuntaisena tai Sivukiinnitysmallit
top kasijohde tai ilman top kasijohde

puku 10mm-13.52mm karkaistu lasi

Enemman ominaisuuksia viestit:
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pyorea tai neliodn yksi tapa post
pyorea tai nelio puolitiehen post
pyorea tai nelid post 90 astetta
pyorea tai nelid post 180 asteen
pyorea tai nelio post 135 astetta

pyorea virkaa kuvia ja ominaisuudet:

Round aluminum post

*Material: aluminum 6063-T5

*Finish: powder coated or mill finish
*Height: customized

*Type: base plate post and inground post
*Glass thickness: 10mm-12mm
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Half post round



square virkaa kuvia ja ominaisuudet:

Square aluminum post

*Material: aluminum 6063-T5

*Finish: powder coated or mill finish
*Height: customized

*Type: base plate post and in-ground post
*Glass thickness: 10mm-12mm

Square one way
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Square 2 way 180 degree

Square 2 way 90 degree

Square 2 way 135 degree

Half post square
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Top kaide tyylilla

Kiitos visting, milloin neeeds tai kysymys,
vapaasti:

Yhteystiedot: Joey Lan

Sahkoposti: sales0@2@launch-china.cn.
Skype: kaynnistaa-02. Mob / WeChat / WhatsApp:
86-18707054903.

yhte§tté minuun



