ltsestaan sulkeutuva raskaiden jousikuormitettu ruostumaton teras 316-allas-
aidan lasiovi sarana

Pool aidattu jousikuormitettu ruostumaton teras 316 lasiovi sarana Kuvaus:
Materiaali: ruostumaton teras 316

Valmis: satiinista harjattu tai peili kiillotettu

Lasipaksuus: 8-12mm

Kantavuus: 30-32kg

Saatavana olevat tyypit: Lasi-seinalle / neliopostimalli G-W, 180 asteen lasi-lasimalli G-G, lasi
pyorealle mallille G-R

Malli nro G-G, lasi-lasi sarana
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Malli nro G-W2, lasi ruutuun / seinasarana
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Malli nro G-R, lasi ruutuun / seinasarana
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allas aidattu jousikuormitettu ruostumaton teras 316 lasiovi sarana asennettuna



B f
glass to glass latc

stainless steel glass spigot

lasiovi sarana standardi lasi paneeli reikia sijainti piirustus
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Ruostumaton teras 316 altaan aita lasiovi sarana asennusohje:

Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge
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‘Tz thee tenion pin cloclkowise 1o the next hale in teasion
pin,then tighten the grb screw, repet this process &
Maximum of thres times or 350°, Do ant over lansion.

Ota yhteytta lisatietoja nyt!
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Sahkoposti: salesO3@launch-china.cn
Skype: launch_03

HP: +8615907334556



