
Kuvaus 

--Materiaali: ruostumaton teräs 316 (ruostumaton teräs 304 on saatavana)  
- 8-10mm lasi, Käytä monoliittista karkaistua lasia
- Käytetään neliömäisten letkujen tai muiden litteiden pintojen kanssa (Säteen pinta-
asennuskiinnike on saatavana) 
--Pakkaus on mukana 

Lasipuristin G102 koko 

Lasi kiinnike G102 Tiedot
Lasipuristin tiivisteellä (kukin 2-osainen tiiviste) 



Takanäkymä 

Sivukuva 



Harjattu pinta 



Kiillotettu pinta 

Asennusohje 



Toimitus & Pakkaus 
- Toimitusaika: 5-7 päivää ilmassa. 15-20 päivää merellä.
--Pakkaus: yksi pc yhteen muovipussiin. 10 kpl yhdelle laatikolle. 
--Lisäämisaika: 7 päivää, jos tuottajat ovat varastossa. Noin 20 päivää, jos tuotteissa ei ole



varastossa. Se katoaa määrästä. 

Tarvitsetko tarjouksen tai kysymyksiä, jätä viesti.
Tai ota yhteyttä alla olevien tietojen piiriin. Tulee takaisin sinuun mahdollisimman pian!
Kaikista kiireellisistä tiedusteluista ota yhteyttä wechat-palveluun: 973219879 tai mikä on: +86
13530506265


