Kuvaus

--Nelion pohjalevy hana SBM-2 ruostumatonta terasta taysin kehykseton lasi kaide
jarjestelma

-Materiaali: ruostumaton teras 316, 316L duplex2205

--Nelion pohja diamention: 100x100mm

--Ja lasin paksuus: 10-13.52 mm (Tarjoamme myos lasi hana 15-16 mm lasi)
--Pitamaan 1500mm laaja lasi korkeus <1200mm.

(jos lasi korkeus > 1200mm, Kruunuporaustekniikka pyoro- ja hana on suositeltavaa)
--Sovellus: turvallinen kristallinkirkas allas aidan parveke kehykseton kaide, deck lasi kaide,
Puutarha ruostumaton teras aidat, takapihalla ruostumaton teras kaide.

--Seka etta kaupallinen moderni talo kodinsuunnittelun
--Varten seka tukku- ja vahittaiskauppa (olemme factory)
--Nayte on aina kaytettavissa

--On kulunut lujuustesti

Tuotteet tiedot
peilin pinta

S

Satiini pinnalle



Projekti kuvia









vastaavat tuotteet: lasi salvalla, lasi oven sarana, paikka kaiteen putki

Saat lisaa lasi kaide inspriation Taalla

Voima Testaa-raportti

Results Summary
(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

3 & . S Overall
ID Item/Heat No. Dimensions/Type/Details Finish Besaccment
14117/01 SSBM316 180mm High, 50mm Square, Base Plate 316L COMPLIES
316 Stainless steel
Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness
of the fixings.

| / A
Accreditation No=¥l%
NATA Accredited for compliance
A - = v with ISO/IEC 17025
Colin Lerrimar

Metallurgical Testing Manager

Dreawing


http://www.chinabalustrade.com/fi/products/Glass-door-latch-for-pool-fencing-system.html#.WIFxOCwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/fi/products/casting-stainless-steel-glass-door-hinge-for-safe-glass-fencing-system.html#.WIFxeCwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/fi/products/SS316L-square-25x20mm-8K-polished-slimline-handrail-and-fittings.html#.WIFxuSwiu5g
https://www.pinterest.com/shenzhenlaunch/galss-railing/
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Pakkaus ja toimitus
--Yksi tietokone, yksi pussi, sitten yhteen laatikkoon. 20 kpl tulee yksi pakkaus.
--Shipping vaihtoehto: sea (10-15 paivaa) /by ilmateitse (3-5 paivaa)






packing plastic bag+box+carton
production lead time 30-45 days ; also depending on your gty.

SEMS rocrix

Shippment

Fed:-x &5 & E i i

Express CHINA POST

FAST, RELIABLE, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Tehdas ja sertifiointi
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Tarvitse lainata tai kysyttavaa, jata viesti.
Tai yhteytta minuun tiedot alla. saavat takaisin sinulle ASAP!
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Senior Sales Representative

. (86) 135 3050 6265
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Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054
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& (86-755) 8603 7559

= (86-755) 8637 2611

salesO4@launch-china.cn

O www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com
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LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.
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