Ruostumaton teras 316 Grade Heavy Duer Staircase Lasi Kaide Pyorea
Standoff Base ja Cap for Wood Wall

Pydrean standoffin ja korkin ominaisuudet:

tuotteen nimi
Materiaali
Koko

Kayttod

Asennusalusta
Valmisvaihtoehto
Asenna lasipaksuus
Lasityyppi
Raatalointi
Tuotantotekniikka

SHENZHEN LAUNCH CO?
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Ruostumaton teras 316 Grade Heavy Duer Staircase Lasi Kaide Pyorea Standoff Base ja Cap for Wood Wall
Ruostumaton teras 304/316, duplex 2205
Halkaisija 38 mm (1 1/2 "), 40 mm tai 50 mm (2"), korkki 10 mm, peruspituus saadettavissa 25-35 mm: sta

Sisa- ja ulkotiloissa suunnittelu, parveke kaide, kannen kehyksetdn lasisaira, Juliet Balcony Design, Kelluva
portaikko
Puun, betonin tai teraksen asennukseen

Peili kiillotettu tai satiini harjattu tai musta
10-21,52mm

Laminoitu tai monoliittinen

Saatavilla

CNC-tyosto
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Muut lasin mallit,



Fart No. Material Finish Body Bolt =size
| | = 30%10; 30x25mm
* SF-30 = 401 0; 40x30mm = M10x120 boilt
» SF-40 = AISI 304 = Satin = 012 B0x30mm = M10x72 wood screw
= 5F-50 = AISI 316 = Mipor | = 50x12; 50x50rm = Max100 balt
= 3F-504 = gilicon rubber gasket = M x72 wood screw
included
Part No. Material Finish Body Bolt size
= hollow tvpe
v gpaaed AISI 304 = Saftin = 38x7.5:38x38mm * MEXTD hexagonal
= AISI 316 = Mirror = silicon mubber SCrew
gasket included
Part No. Material Finish Body Mounling plate size
= 50x10;50x30mm
* AISI 304 = Satin H
] I bbe .
SF-50T «AISI 316 = Mirar = silicon rubber 200x100x10mm

gasket included
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Tuotanto ja pakkaukset lasisontausta -







Asennus Valokuvat lasista




Tervetuloa ottamaan yhteytta meihin lisatietoja:

aatto
Sahkoposti: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / Wechat: +861368680779



