
Ruostumaton teräs Kaiteen kaideportti Kiina valmistaja

desciption 

--Materiaali: ruostumatonta terästä 316 (304-asteikko on saatavana) 
- viimeistely: peili kiillotettu tai satiinista harjattu 
--Read postikoko:  φ50.8mm (Asiakkaan halkaisija saatavana), postimuseo 1,5 mm paksu 
--Lisävoima: 1100mm (asiakasmäärä saatavilla) 
- 8-13 mm lasiin

--Lähetetty täydelliseksi sarjaksi
--Pinta-asennus (sisustus- ja kaistaleasennusvaihtoehdot)
--Tarvittavat kiskotapit tai päätykappaleet
--Meets ja ylittää suojakiskon kuormitusvaatimukset
- Näyte on saatavana laadun tarkistamiseksi ennen tilauksen tekemistä
- Hyvä tarkastus on saatavilla 
--Vaikka sekä tukku-ja vähittäiskauppa

3 mallia kaiteesta 

1. Käsijohdon pääty  LCH-106

https://www.chinabalustrade.com/fi/products/balustrade-post-baluster-banister.htm






2. Käsijohde 180 asteen middel-kanta LCH-107 





3. Käsijohde 90 asteen kulmareitti LCH-108 (135 astetta ja asiakastietokanta) 





Kaiteet kaideen yksityiskohdat    

Ruostumaton teräs satiinista harjattu pinta

Ruostumaton teräs peili kiillotettu pinta







Toimitus & Pakkaus  
- Toimitusaika: 5-7 päivää ilmassa. 15-20 päivää merellä
--Pakkaus: yksi osa yhteen muovipussiin, sitten yhteen laatikkoon. 
--Lisää toimitusaika: 7-10 päivää, jos tuotteet ovat varastossa. 20-25 päivää, jos tuotteissa ei
ole varastossa. Se riippuu qiantitystä. 

Kaiteen käsijohdon sisäpakkaus



Kaiteet käsijohdon täyttä pakkausta 

Tehdas & sertifiointi  
Ota yhteyttä meihin, jotta voimme varata tehtaan vierailun!





Tarvitsetko tarjouksen tai kysymyksiä, jätä viesti.
Tai ota yhteyttä alla olevien tietojen piiriin. Tulee takaisin sinuun mahdollisimman pian!
Kaikki kiireellistä tutkimusta varten, ota yhteyttä wechat: 973219879 tai mitä on ylös: +86
13530506265


