Ruostumattomasta teraksesta valmistetut kaapelikaiteet kannen
kaiteisiin, balonykaiteisiin ja portaikkoihin

Ruostumattomasta teraksesta valmistetun kaiteen suunnittelussa yrityksellamme on 2 sarjaa:

1) kaapelivaijerijarjestelma; 2) sauvakaidejarjestelma. Molempia kahta tyyppia voidaan kayttaa sisa-
ja ulkokayttoon.

Sisatiloissa kaytamme ruostumatonta terasta 304, ulkokayttoon suosittelemme ruostumatonta
terasta 316 tai jauhemaalattua ja kuumasinkittya hiiliterasta.
Ole hyva ja tarjoa taitto tai luonnos meille viitteeksi.
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Product Name Stainless Steel Cable Railing Systems For Deck Railing, Balony Railing and Staircases

Length customized based on your jobsite

Dimension Heigth 850-1500mm or customized

Dimensions will adjust according to customers' jobsite/plan

Wiire Dia 3/4/6/8mm/ customized

i ) Size: dias0.6/42.4/38mm;
Component&Size(mm) |Handrail

50"50/40*40/60"40mm/customized

Size: dia50.6/42.4/38mm;

Post 5
20750/40"40/customized
Handrail SUS304/316/50lid wood
Materials Post SUS304/316/Carbon Steel { brushed/Mirror/Power Coate )
Wire SUS304/316

i Oy, Mo need weld easy install it by yourself
Installation

installation manul and instruction drawing is available

Kaapeli Kaide Kaide Pylvas: pyorea ja neliomainen, paalle asennettu ja sivulle asennettu



Ruostumattomasta teraksesta valmistetut kaapeliliittimet/kaapelinkiristimet:

3mm, 4mm, 5mm tai 6mm paksuiselle kaapelille
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T&01- Imm,/4mm cable

T802- 5mm/6mm cable

T203-3mm/dmm/5mm cable

T805- 3mm cable T806- 4mm cable T807- 3mm/4mm cable

Ruostumattomasta teraksesta valmistettu kaapeli:
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T204- 4mm/Smm/6mm cable
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T809- 4mm/Smm cable

Ylakaide: pyorea, nelio, suorakulmio



Tuotokset



Projektikuvat



Jos haluat lisatietoja, ota meihin yhteytta.

Wendy Zhang
WhatsApp/HP: 8615989339827

Sahkoposti:sales04@launch-china.cn



