
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaapelikaide mustalla pylvään puolelle
asennetulla parvekkeen tee-se-itse kaapelikaiteella

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kaiteiden suunnittelussa yrityksellämme on 2 sarjaa:
1) kaapelivaijerijärjestelmä; 2) sauvakaidejärjestelmä. Molempia kahta tyyppiä voidaan käyttää sisä- ja
ulkokäyttöön.
Sisätiloissa käytämme ruostumatonta terästä 304, ulkokäyttöön suosittelemme ruostumatonta terästä
316 tai jauhemaalattua ja kuumasinkittyä hiiliterästä.
Ole hyvä ja tarjoa taitto tai luonnos meille viitteeksi.





Ulottuvuus

Pituus räätälöity työmaasi perusteella
Korkeus 850-1500 mm tai räätälöity
Mitat säätyvät asiakkaan työmaan/suunnitelman mukaan

Komponentti&koko (mm)

Lanka Halkaisija 4/6/8mm/ räätälöity
Kaide Koko: halkaisija 50,8/42,4/38 mm;

50*50/40*40/60*40mm/muokattu
Lähettää Koko: halkaisija 50,8/42,4/38 mm;

50*50/40*40/räätälöity

Materiaalit

Kaide SUS304/316/ Massiivipuu
Lähettää SUS304/316/hiiliteräs (harjattu/peili/tehopinnoite)
Lanka SUS304/316



Asennus

DIY, ei tarvitse hitsata helppo asentaa itse
Lasiin ei tarvitse porata reikää tämän tyyppiseen kaiteeseen
asennusohje ja ohjepiirustus ovat saatavilla

Kaapeli Kaide Kaide tolppa:



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaapeliliittimet/kaapelinkiristimet:
3mm, 4mm, 5mm tai 6mm paksuiselle kaapelille

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaapeli:



Puiset kaiteet:

Projektit:



Tervetuloa ottamaan yhteyttä:
Eeva
WhatsApp/HP: 8613686807796
SähköLähettääi:sales03@launch-china.cn


