Kuvaus

--Materiaali: ruostumaton teras 316 (ruostumaton teras 304 on saatavana)
- 10-12mm lasi, Kayta monoliittista karkaistua lasia
- Kaytetaan neliomaisten letkujen tai muiden litteiden pintojen kanssa (Sateen pinta-

asennuskiinnike on saatavana)
--Pakkaus on mukana

Lasipuristin G105 koko
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Item No. A B C D
G103 50 40 22 8
G104 50 40 26 12

—» G105 54 45 28 14
For 10-12mm glass

Lasipidike G105 Tiedot
Lasipuristin tiivisteelld (kukin 2-osainen tiiviste)
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Glass Clamp Installation Guide

=

Mark and centre punch desired Drill centre punched hole in tube to Insert blind rivet nut into tube and
location of blind rivet nut location. suit blind rivet nut. fasten with blind rivet tool.

Check installed blind rivet nut is Align half glass clamp with blind Select appropriate rubber gasket

secure and ready for install. rivet nut inline position. Screw in to suit glass panel thickness. Install
button head cap screw into thread rubber gasket into both sides of
and tighten with hex key. glass clamp. (Note rubber gasket

marked with sizes).

If heavier clamping load is required Fit glass panel into position, install Tighten glass clamps with hex key,
please use supplied glass clamp pin, second half of glass clamp secure and check glass panel are secure
during the install process. Note glass with provided hex screws. with no movement.

panels will require drilling in order
to fit glass clamp pins.

Toimitus & Pakkaus

- Toimitusaika: 5-7 paivaa ilmassa. 15-20 paivaa merella.

--Pakkaus: yksi pc yhteen muovipussiin. 10 kpl yhdelle laatikolle.

--Lisaamisaika: 7 paivaa, jos tuottajat ovat varastossa. Noin 20 paivaa, jos tuotteissa ei ole




varastossa.

=

Se katoaa maarasta.

%

Tarvitsetko tarjouksen tai kysymyksia, jata viesti.
Tai ota yhteytta alla olevien tietojen piiriin. Tulee takaisin sinuun mahdollisimman pian!

Kaikista kiireellisista tiedusteluista ota yhteytta wechat-palveluun: 973219879 tai mika on: +86
13530506265
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Senior Sales Representative

. (86) 135 3050 6265
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Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

& (86-755) 8603 7559

& (86-755) 8637 2611

sales04@launch-china.cn

O www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com
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LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

I
«
—
T
RY
iE
=
=
e
5

[
e
-l
o
O
s
O
=
o
=T
-
-—
L
o
~
=
[N
e
v

BA It (=] B

)




