Kuvaus

--Ruostumaton kaiteen teraskiinnike arkkitehtuurin kaide jarjestelmien

--lasilaatan

--2 modles
Kaiteen kiinnike sade (tukemaan ¢38.1, 942.4, ¢50.8mm pyorea kaiteen putki)
Kaiteen kiinnike tasainen (tue nelion kaiteen putki)

--Ja lasin paksuus: kuten teidan vaatimus

--Porata lasi aukon koko: ¢16mm

Tuotteen kuva

Harjattu kaiteen kiinnike

Kiillotettu kaiteen kiinnike









Hankkeen

Kaiteen kannattimet sisakayttoon






Toimitus- ja pakkausteknologiakehitys
--Toimitus: 3-5 paivaa ilmateitse. 15-20 paivaa rannalla
-Pakkaus: yksi kappaletta yksi muovipussiin ja sitten yksi ruutu.




Tehdas ja sertifiointi




Tarvitse lainata tai kysyttavaa, jata viesti.
Tai yhteytta minuun tiedot alla. saavat takaisin sinulle mahdollisimman pian!

Kiireellista tutkimusta koskevan, ota vhteytta wechat: 973219879 tai what\'s up: +

86-13530506265
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Senior Sales Representative

. (86) 135 3050 6265
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Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054
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& (86-755) 8603 7559

= (86-755) 8637 2611

salesO4@launch-china.cn

O www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com
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LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.
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