Ruostumattomasta teraksesta valmistettu ulkokalusteiden kaiteiden
kaiteiden portaiden kaide kaide

Kuvaus

Materiaali: ruostumaton teras 316

Viimeistely: peili / satiini

Pylvaan seinaman paksuus: 1,5 mm tai vaatimuksesi mukaan

Pylvaan koko: halkaisija 50,8 mm tai 42,4 mm, 1100 mm korkea tai vaatimuksesi mukaan
Malli: ruostumattomasta teraksesta valmistettu nelikulmainen pylvas asennettavaksi (lattia
voi olla puuta tai betonia)

Sovellus: uima-altaan aita, parvekkeen ruostumattomasta teraksesta valmistettu kaiteen
muotoilu, puutarhan lasikaide, ruostumattomasta teraksesta valmistettu kaide, lasikaide,
puolikehyksetdn lasiaita, portaikon lasikaide, kannen lattiaan asennettu lasikaide, vahva
turvallinen raskaiden pylvaiden aita

Tuotekuvat:
1) pyorea pylvas ylakaiteella
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2) pyorea pylvas ylimmalla kaiteella
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Toimitus ja pakkaus

--Toimitus: 3-5 paivaa express. 10-15 paivaa merella.

--Pakkaus: yksi tietokone yhteen muovipussiin, sitten yhteen laatikkoon.
--Saannollinen toimitusaika: noin 20 paivaa maksun jalkeen. (Se riippuu maarasta)






Tehdas ja sertifiointi




Ota yhteytta nyt saadaksesi lisatietoja.

Sahkoposti: sales04@launch-china.cn
HP / WhatsApp / WeChat:+86159 8933 9827
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