
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terassipelto
1. Ruostumaton teräs terassi terassi rautatie Post aidan lasi rautatie
tiedot:

Stainless Steel Post: 

40 x 40 mm, 50 x 50 mm: n neliöjalka 
Halkaisija 42,4 mm, halkaisija 50,8 mm Pyöreä pylväs
Vakiokorkeus on 1100 mm tai vaatimuksesi mukaan
Eri malleja ruostumaton teräs post,
--1-tapainen postitse tai päätepiste
- kaksinainen 90 °: n kulma tai kulmasorkeus
--2-reikä 180 ° tai keskimmäinen
- kaksitoistapaikka 135

Ruostumaton teräs kaide: 

50 x 25 mm: n neliön kaide
Halkaisija 42,4 mm, halkaisija 50,8 mm Pyöreä kaide 

Sekä post & kaiteen seinämän paksuus on 1,5 mm.

Lasin paksuus: 8-12,7 mm 

Saatavana on karkaistua lasia tai laminoitua lasia

2.  Pyöreän  postin  &  Kaiteen  lasi-kiskon  muotoilu  (Pinta-asennus  ja
sivusuunnittelu  käytettävissä):  

1). Pinta-asennuskehys:



2). Sivuseinäke:



2-tie 180 ° tai keskimmäinen,





Kaksisuuntainen 90 ° tai kulma-asento,



3-tie post-270 °,



3. Neliöasema & kaiteen muotoilu :

https://www.chinabalustrade.com/fi/products/canada-glass-railing-project-balcony-stainless-steel-railing-design.html






4. Spider Post Design Lasikisko : 

Mikä tahansa projekti tarvitsee tämän? ota yhteyttä vapaasti meihin:

Sähköposti: sales02@launch-china.cn . skype: käynnistää-02 .

https://www.chinabalustrade.com/fi/products/Spider-Balustrade-Post-Modern-Balcony-Stainless-Steel-Railing.html

