Ruostumaton teras lasi kaide jarjestelma sisaltaa raataloityja karkaistua lasia paneelin,
ruostumaton teras kaide viesti lasi pihdit. Tama jarjestelma on laajalti kaytetty suunnittelussa
parveke, portaiden ja uima-allas aita.

Lasin paksuus voidaan vaihteli 5/16 "-1/2", Mittatilaustyona, turvallisuuteen nurkassa. Kaikki
virka on SS304 tai 316 materiaali sopivat sisa- ja ulkokayttdon, kierroksella ja nelion
muotoinen.

Yleensa on 3 tyyppisia virkaa projekti, mukaan lukien:
kierros post dia43 / 50.8mm
nelio viesti 40 * 40/50 * 50mm

1 tapa paatyjaykiste

2 tapa vali post lasi pihdit 180 asteen

2 tapa kulmatolpan lasi pihdit 90 astetta

Virka voidaan kannella asennus ja kasvojen asennus.
Tuotteen nayta:

1 tapa paatyjaykiste 2 lasista pihdit pohjalevy tyyppi




2 tapa vali post kanssa 4 lasi pihdit 180 asteen, pohjalevy tyyppi
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kulmatolpan 4 lasi puristimet, pohjalevy tyyppi



nelid tyyppi virkaa, pohjalevyn tyyppi






glass square balustrade post

sivuttaisasennuksena kaide viesti



Jos olet kiinnostunut, 1aheta minulle luonnos teidan rappu, parveke ja uima-allas aita.

Tama on Susie ~. ©



