Ruostumaton teras Kaiteet saadettava kaapeli Tesnioner Malli T803 Swageless tyyppi 4mm 5mm 6mm
halkaisijaltaan kaapelit kaapelijohdelaitteissa.

1). Ruostumattomasta teraksesta valmistetun kadensijan ominaisuudet Saadettava kaapeli Tesnioner-

G W e

Malli T803

4mm 5 mm 6mm kaapeleille

Swageless tyyppi, ei tarvitse puristin
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Saattaa loppuunasetaofT803varusteet,nielevatyyppi; Kaapeli kiristetdan ruuvaamalla kiristin runko, ei tarvitse
hydraulista puristusta

2). Kuinka asentaa T803-kaapeli Tesnioner?



T803 cable fitting , installation instructions

Type 1: without hydraulic crimper
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Type 2: with hydraulic crimper

Mount to steel or
concrete

-

Wood screws,
for wood mount

Malli nro: T804
varten Kaapelin halkaisija: 4mm - 6mm

3). Steel & Wood Mount Ruostumaton teras Kaiteet Saadettava kaapeli Tesnioner-

T803 Steel / Wall Mount -



1803

T803 Puuteline -



Lisaa tyyppisia saadettavia kaapelin kiristimet -



4mm/5mm cable

Projekti












Kaikki kyselyt tai lisakysymykset, tervetuloa ottamaan yhteyttd minuun suoraan yksityiskohdiksi.

Wendy: salesOl@launch-china.cn

Mobile / Wechat / WhatsApp: +86 13590273543
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