
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet kaiteet ulkoterassi /
rappu / parveke lasi kaide myytävänä

Kaiteiden yhteiset ominaisuudet:

Käytettävissä on 2 erilaista kaiteetyyppiä:
Neliöliike: 40 * 40mm ja 50 * 50mm neliöinä
Pyöreä runkopalkki: 42,4 mm ja halkaisija 50,8 mm

Liittimet, jotka on kiinnitetty kaiteisiin, koskevat seuraavat tiedot:
kaiteet
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet
Top Rails
Lusikkaajat, liittimet
Pohjalevy, pohjakuori, päätykappale
 
kalusteet määrittely
Kaiteet puristimet 6/8/10/12 / 12.76mm lasiin
 
Ruostumaton teräskannatin

38,1 / 42,4 / 50,8 mm pyöreälle letkulle
40 / 50mm neliöputki

Yläosat 38.1 / 42.4 / 50.8mm pyöreät letkut
40 / 50mm neliöputki

kirvesmiehiä 180 astetta ja 90 astetta
Pohjalevy, pohjakuori ja
päätykappale

42,4 / 50,8 mm pyöreälle putkelle
40 / 50mm neliöputki

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lasikiskot tai kaiteet:
Käyttämämme tukirakenteet ovat raskaita rakenteellisia laatuja ruostumaton teräs ja
valintasi 50mm ja 40mm pyöreät tai neliöt, jotka ovat harjattu tai kiillotettava valitsemasi. 

Lasi on 8-12mm paksu karkaistu turvalasi, 
ja suunniteltu & joka on suunniteltu täyttämään kaikki Australian standardit.

Voimme myös räätälöidä räätälöityjä ruutuja, lasia ja liittimiä mihin tahansa sovellukseen.
Saatavana 316 meriolosuhteissa ruostumattomasta teräksestä peilissä tai satiinissa.
Käytämme voimakkaita rakenteellisia lasitustöitä
Valintasi Square tai Round
Lasi korkeus 1200mm
Leveys enintään 2000 mm
Saatavana arkkitehtonisia malleja
Lasi on 8-12 mm paksu karkaistu karkaistua turvalasi
Muokatut arkkitehtoniset mallit ovat käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Kaiteen tyyppi:







Ilman kaiteen tyyppiä:



Hankkeet osoittavat:







Tervetuloa ottamaan yhteyttä meihin lisätietoja:
Sähköposti: sales03@launch-china.cn
Mob: +8615907334556


