Karkaistu kehyksetdn lasiseinama 2 tuuman standoff-tappi lasikaivalla

Tekniset tiedot:

tuotteen nimi

Materiaali
Muu nimi

Suorittaa loppuun
Lasin stanton koko

Lasipaksuus
Porattu lasi reika
Nettopaino
Asennus

Moq

Nayte

OEM & ODM SERVICE

Sovellus

Tehtaan tarkastus

Karkaistu kehykseton lasiseinama 2 tuuman standoff-tappi lasikaivalla

Ruostumaton teras 304/316

Lasi aidan standoff, lasisuojapultit, lasikaiut
Peili kiillotettu tai satiini hyssi

2 "halkaisija 1-3 / 4" pohjalla, korkkipaksuus 3/8 "
1/2 "ja 3/4" (12 ja 19 mm) karkaistu lasi
Halkaisija 12mm vaaditaan lasissa

9109 / kpl

Seinaasennus / sivuasennus / Fascian kiinnitys
10 palaa

Saatavilla

Hyvaksyttava

Sisa- ja ulkotiloissa suunnittelu, parveke kaide, kannen kehyksetén lasisaira, Juliet
Balcony Design, Kelluva portaikko

Saatavilla



2 "Halkaisija lasikaiteen kanava PIN-asennus puiseen substraattiin:



T=1.5mm rubber washer
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2 "Lasikaite Standoff-tappi konkreettiseen substraattii.n:



LisaaMallitofLasiKaideKudotusPIN:

SF-50A

SF-38 SF-38Z SF-30









Projektin kuvat:



Ruostumattomasta teraksesta valmistettu lasipuisto kehykseton lasin kaitt



http://www.chinabalustrade.com/products/Stainless-steel-frameless-glass-balustrade-used-standoff-SF-50.html#.VBgJxLIpKhY
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Ota yhteytta nyt saadaksesi lisatietoja!
Sahkoposti: sales03@launch-china.cn
MOB: +8613686807796




