Parvekekaiteet suunnittelee ruostumatonta terasta lasi
kaidetolppa

Kuvaus:

Materiaali: Ruostumaton teras 304/316

Laheta muoto: pyoOrea ja nelid kaytettavissa

Lasin paksuus: 8-12mm karkaistua lasia

Finish: satiini tai kiillotettu

Sovellus: parveke, portaikko, portaat, uima-allas, uima-allas, kansi, jne

Pyorea ja nelion muotoinen ruostumaton teras postitse:
1.Round sarjan ruostumaton teras post

Koko: Halkaisija 42.4mm tai halkaisija 50,8

pyorea levy tavalla postitse tai paatyjaykiste

pyorea levy kaksisuuntainen lahettaa 90 ° tai kulmapylvaasta
pyorea levy kaksisuuntainen lahettaa 180 ° tai keskella post
pyorea levy kaksisuuntainen lahettaa 135 °
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2. Square sarja
ruostumaton teras post
Koko: 40 * 40mm tai 50 * 50mm

-square tavalla postitse tai paatyjaykiste

-square kaksisuuntainen lahettaa 90 ° tai kulmapylvaasta
-square kaksisuuntainen lahettaa 180 ° tai keskella post
-square kaksisuuntainen lahettaa 135 °
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Lasikaide projekti kayttoa varten:
1. Kehys lasikaide

-




2. Semi-frame lasikaide

Kiitos vierailusta. Kaikki halukkaat tai tarpeita, ota yhteyttd minuun vapaasti:

Yhteystiedot: Joey Lan
Sahkoposti: sales02@launch-china.cn.



