ruostumaton teras kaide kansi
Malli 1: pyorea korttipaikka putki:

« putkikoko: halkaisija 25,4 mm

 seinaman paksuus: 1.5-2mm

 groove koko: 14 * 14mm

- jokainen pala 5.8meter, ja voidaan leikata kuin vaatimukset

SLOT TUBE — ROUND

Malli 2: square slot putki:

« putki koko: halkaisija 25 * 21mm

« Seinaman paksuus: 1.5-2mm

« groove koko: 14 * 14mm

« jokainen pala 5.8meter, ja voidaan leikata kuin vaatimukset



liittimet:

nelio paatykansi

nelio 90 asteen liitin

nelio 180 asteen liitin

nelio seinaliittimesta

materiaali: AISI 304 / AISI316 / AISI316L

Finish: harja tai peili

« Sovellus: kaytetty kehykseton lasi aidat, lasi kaiteen, top kaide




Project kuvat:
1.stain|ess teras kaide sisatiloissa lasi kaiteet:

2.stainless teras kaide ulkona kannella kaiteet:
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http://www.chinabalustrade.com/products/glass-railing-stainless-steel-glass-standoff-pin-glass-fixing-fittings-clamp.html#.V0aWNiws8jQ

Kiitos vierailun tahansa kiinnostunut tai tarpeita, ota yhteytta minuun
vapaasti:
Yhteystiedot: Joey Lan

Sahkoposti: sales02@launch-china.cn.
Skype: kaynnistaa-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.



