kannella parveke portaiden kaapeli kaide muotoilu ruostumattomasta
teraksesta valmistettujen kiinnikkeiden

Ruostumaton teras kaapeli kaide Ominaisuudet:

komponentit tekniset tiedot materiaali Pinta

kaide ﬁ?ﬁﬁ (42,4) x 1,5 22322/ satiini / peil
kaapeli / vaijeri 3-8 mm 223(1)2/ no viimeistely
kaide post %:28 (42,4) x 1,5 223(1)2/ satiini / peili
Asennus

1. ruostumaton teras kaapeli kaide jarjestelma on helppo asentaa, vain ruuvi,
ei hitsausta.

2. Detailed asennuspiirroksessa ja opetusta annetaan

1. ruostumaton terasvaijeri kiristin kuvaus:
Materiaali: ruostumaton teras 304 tai 316

Kaapelin halkaisija: 3/4 /5 / 6mm
Position: parveke, kansi, portaat jne
Tuotenro .: T801, T803, T804, T807A, T809

2. differenct malli ruostumaton terasvaijeri kiristin lista,

1). T801 kaapeli kiristin,
Silla halkaisija 3-4mm kaapeli.




2). T803 kaapeli kiristin
Silla halkaisija 3-5mm kaapeli.
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3). T804 kaapeli kiristin

Silla halkaisija 4-6mm kaapeli.
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4.) T807A kaapeli kiristin
Silla halkaisija 3-4mm kaapeli.

T807A kaapeli kiristin asennus FYI,



3mm from post surface

5). T809 kaapeli kiristin
Silla halkaisija 4-6mm kaapeli.

Kiitos vierailusta, asianomainen tai tarpeita, ota yhteytta minuun vapaasti:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com
Sahkoposti: sales02@launch-china.cn.

Skype: kaynnistaa-02. Office: 86-755-86037559.






