
ulkovalaisin kaiteen kaiteet ruostumaton teräs
Viime aikoina saatiin valmiiksi toinen halkaisija 50,8 x 1,5 mm seinämän paksuus
post & käsijohdin + 11,14mm Laminoitu karkaistu lasi kaide projekti, joka Norjan
asiakkaalle.
Yksityiskohdat alla:

1. Ruostumaton teräs post & kaide tiedot:
Materiaali: Ruostumaton teräs 316 
Maali: Harjattu  
Pyöreä pylväs * Kaide: Halkaisija 50,8 mm x 1,5 mm seinämän paksuus
11,14mm Laminoitu karkaistu lasi

2. Erilaisia ​​malleja ruostumaton teräs post, 
--1-tapainen postitse tai päätepiste
- kaksinainen 90 °: n kulma tai kulmasorkeus
--2-reikä 180 ° tai keskimmäinen
--2 reitti 135 °



2-tie 180 ° tai keskimmäinen,







Kaksisuuntainen 90 ° tai kulma-asento,





3-tie post-270 °,



3. Lasirauta projektikuva viitteellesi,



Kiitos vierailustasi. Kaikki kiinnostuneet, ota yhteyttä minuun vapaasti:

Sähköposti: sales02@launch-china.cn . skype: käynnistää-02 .


