lasi allas aidat ruostumatonta terasta 316 lasiovi sarana

Lasioven sarana kuvaus:
1.Material: ruostumaton teras 316

2.Finish: satiini tai kiillotettu

3.Glass seinaan / nelio post malli G-W2
4.180 asteen lasi lasi malli G-G2
5.Glass pyo6reaan post malli G-R2
6.Suitable for 8-10mm paksuus lasi

Model No. G-G2, lasi lasi sarana

Model No. G-W2, lasi nelio post / seina sarana,



Model No. G-R2, lasi neli post / seina sarana,



G-R2

Kiina toimittaja lasi portti 316 ruostumaton teras saranat asennetaan




" glass to glass latc

stainless steel glass spigot

Kiina toimittaja lasi portti 316 ruostumaton teras saranat installe opetusta,

Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge

A < P
oo © j o =
STEP1 STEP 1 STEP 3
‘Trern the tension pin clnclowise 1o the next hale in tension

Romovo cona sod grob scrow by teining WMM““
nticlockwise 1o vevesl teagion pin. Tuinge with Allen Key suppliad pin,then tighien the grb scoew, ropeat this process &
Maximam of theee times or 350°, Do 2ot over tension.
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