
Mallin SBM, neliö pohjalevy hana on erittäin suosittu suunnittelu Australiassa, NZ, Norja, Kanada .Se
käytetään tukikiinnikkeet pitää 10-13.52mm karkaistua lasia paneelit Uimahallin aidat, tai parveke.

Tekniset tiedot:

-ruostumaton teräs 316,316L, duplex 2205
-satin tai kiillotettu
-For 10-13.52mm karkaistua lasia
- yleinen pohjalevy tapin
-AS / NZS standardi
-168mm korkeus + 100 * 100mm puku rengas kansi
-Paino: 2,1 kg
-Fitting sisältyvät: kansi, ruuvit, kumitiivisteet
-Sovellus: 2 tappeja tukea 1 lasilevyn

Erimallisia Tapin saatavissa:

- Square pohjalevy yhde SBM

Pyöreä levy pohjalevyn tapin RBM

-Suorakaide ydin pora tapin SCM

Pyöreä levy ydin poraa tapin RCM

-Suorakaide ydin pora hana, johon on lisätty pituus SCM-1

Pyöreä levy ydin pora hana, johon on lisätty pituus RCM -1

Pakkaus tiedot:

muovipussi + pieni valkoinen laatikko + kartonki

1 tapin muovipussiin, sitten valkoinen laatikko;

10 tai 12 tappien Pahvipakkaukseen

Hana kuvat FYI:










